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EINLEITUNG 

 

Dies ist ei e Bedie u gsa leitu g für FARMA Skidder. Sie e thält I for atio e  zur si here  
Ver e du g. FARMA Skidder erde  zur sel stä dige  Ar eit i  der La d- und Forstwirtschaft 

eingesetzt. 

 

 

Auch wenn Sie Erfahrung mit dieser Art Produkt haben, empfehlen wir Ihnen, unsere Anleitung 

sorgfältig dur hzulese , u  si h it de  Produkt ertraut zu a he . Die A leitu g e thält 
I for atio e , die für die Si herheit u d Effizie z so ie zur Ge ährleistu g der Gültigkeit der 
Werksgara tie u erlässli h si d. Verge isser  Sie si h ei Lieferu g des o  Ih e  er or e e  
Produkts, dass keine Liefer- oder Tra sports häde  e tsta de  si d. Sollte  Sie S häde  oder 
fehle de Teile feststelle , ko taktiere  Sie u gehe d Ihre  Hä dler. 
 

Der Betrei er ist sel st dafür era t ortli h, alle ot e dige  I for atio e  ezügli h des 
Gebrauchs des Produkts einzuholen und die Anweisungen genau zu befolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hersteller: Hä dler: 
AS FORS MW  

TULE 30  

765 05 SAUE  

Tel: + 372 679 0000  

www.forsmw.com  
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1.  SICHERHEITSBESTIMMUNGEN 

1.1  ALLGMEINE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN 

 

Lese  Sie or der Ver e du g des Skidders die Bedie u gsa leitu g sorgfältig 
durch. Wichtige Daten zu Ihrem speziellen Skidder sind in den technischen Daten 

des Skidders aufgeführt. Dur h ei e u sa hge äße Ver e du g kö e  Sie 
erletzt u d Ihr Skidder es hädigt erde . 
 

Für die Bedie u g ei es Skidders ist ei  hohes Maß a  Erfahru g erforderli h so ie Ke t is ü er 
die Maschine, die Sie verwenden. Es ist wichtig, dass Sie sich die erforderlichen Kenntnisse 

a eig e  u d si h it de  Verhalte  des Skidders ertraut a he . Ü e  Sie das 
Bewegungsmuster und arbeiten Sie solange mit kleineren Lasten, bis Sie sich an den Skidder 

ge öh t ha e . Stelle  Sie si her, dass sich niemand innerhalb der Sicherheitszone (20  aufhält. 
 

Der FARMA Skidder ist für de  or ale  Ei satz i  der La d- und Forstwirtschaft ausgelegt und 

darf nur von Personen genutzt werden, die sich mit der Bedienung landwirtschaftlicher Maschinen 

auskennen. 

1.2  BESCHREIBUNG DER WARNHINWEISE 

In der Bedienungsanleitung wird zwischen „GEFAHR!“, „WARNUNG!“, „HINWEIS!“ und 

„INFORMATIONEN!“ unterschieden. Damit soll der Leser darauf aufmerksam gemacht werden, 

dass hier besondere Vorsicht geboten ist. 

 

GEFAHR! – Eine Beschreibung einer unmittelbaren Gefahr, die zu schweren Verletzungen oder 

zu  Tod führt, e  sie i ht er iede  ird; sie sollte si h auf E tre situatio e  es hrä ke . 
 

WARNUNG! – Auf dieses Warnsymbol folgen wichtige Sicherheitsinformationen.  

Eine Bes hrei u g ei er ögli her eise gefährli he  Situatio , die zu s h ere  Verletzu ge  
oder zu  Tod führe  ka , e  sie i ht er iede  ird. 
 

HINWEIS! – Das Hi eiss ol gi t a , dass es zu S häde  a  Produkt, Prozesse  oder der 
Umwelt kommen kann. Es weist auch auf die Gefahr leichterer Verletzungen hin. 

 

INFORMATION! – Wichtige Informationen zur Verwendung des Produkts. 
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1.3  BESCHREIBUNG DER SCHILDER 

WARNUNG! 

 

 

Aufkleber Warndreieck und Bedienungsanleitung 

Der Skidder ist mit dem Aufkleber Bedienungsanleitung 

neben einem Warndreieck versehen, um den Benutzer 

darauf hinzuweisen, vor der ersten Verwendung des 

Skidders die gesamte Bedienungsanleitung unbedingt 

sorgfältig dur hzulese .  
 

WARNUNG! 

 

 

Sicherheitsabstand 20 Meter 

Dieser Aufkleber mahnt zu besonderer Vorsicht, wenn 

Arbeiten innerhalb des Sicherheitsbereichs des Skidders 

dur hgeführt erde . Der Si herheits erei h des Skidders 
uss stets ollstä dig ei gesehe  u d ko trolliert 

werden. Bei Unachtsamkeit besteht unmittelbare 

Lebensgefahr. 

 

INFORMATION! 

 

 

 

Aufkle er für das Trage  der S hutzausrüstu g 

Diese Aufkleber machen den Benutzer darauf aufmerksam, zur 

Ver eidu g o  Verletzu ge  ähre d der Be utzu g des Skidders 
eine angemessene S hutzausrüstu g zu trage . 

 

WARNUNG! 

 

 

 

Hydraulikflüssigkeit u ter Dru k 

I  H drauliks ste  ka  heiße H draulikflüssigkeit u ter hohe  
Druck stehen. Beim Anschluss ist Vorsicht geboten. Ersetzen Sie 

defekte S hläu he. 

 

WARNUNG! 

 

 

 

Verletzungsgefahr durch Einklemmen 

Bei der Arbeit und Wartung besteht Klemm- und Quetschgefahr. 
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INFORMATION! 

 

 

Aufkleber Schmierung 

Dieser Aufkle er eist darauf hi , ie i htig ei e regel äßige 
Schmierung ist. Bitte beachten Sie auch die Schmierintervalle 

ge äß Kapitel  Wartu g. 

WARNUNG! 

 

 

Warnung vor ferngesteuerten Maschinenteilen 

Wenn der Skidder mit einer Winde bzw. einer Fernsteuerung der 

Skidder-Fu ktio e  ausgestattet ist, kö e  diese gestartet 
werden, ohne jemand Kontakt mit dem Skidder hat. Sorgen Sie 

dafür, dass der Berei h u  de  Skidder u d die Wi de frei ist, e or 
Sie diese Funktion verwenden, und dass sich niemand im 

Gefahre erei h aufhält.  
 

INFORMATION! 

 

 

FARMA-Typenschild 

Jeder Skidder ist it ei e  T pe s hild ausgestattet. Ü erprüfe  
Sie, ob dieses Schild vorhanden ist, und kontrollieren Sie die Daten 

auf dem Schild. 
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1.4  POSITION DER AUFKLEBER AM PRODUKT 
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2.  SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 

2.1 ABLADEN DES PRODUKTS 

Unterziehen Sie das Produkt vor dem Abladen einer Sichtkontrolle auf eventuelle 

Tra sports häde . Sollte das Produkt es hädigt sei , i for iere  Sie umgehend das 

U ter eh e , das das Produkt tra sportiert hat so ie de  Hä dler oder Hersteller. 
 

 A hte  Sie darauf, dass ge üge d Platz für das A lade  des Produkts zur Verfügu g 
steht; 

 Trage  Sie persö li he S hutzausrüstu g ie ei e  Hel  u d Si herheitsschuhe. 

 

2.2 VOR DEM EINSATZ 

 Machen Sie sich mit den Sicherheitsvorschriften vertraut; 

 Be or Sie de  Skidder a  das H drauliks ste  des Traktors a s hließe  üsse  Sie die 
Bedienungsanleitung des Traktors lesen, um zu erfahren, wie der Skidder an den 

Traktor angeschlossen wird; 

 Ar eite  Sie ei  A s hließe  des Skidders a  de  Traktor oder A hä ger so ie ei  
A eh e  eso ders sorgfältig; 

 Der Skidder darf nur vom Fahrersitz des Traktors aus verwendet und betrieben 

werden; 

 Machen Sie sich mit dem Skidder und seinen Funktionen vertraut; 

 Der Skidder ist nicht dazu bestimmt, Personen zu heben; 

 Sie dürfe  de  Skidder kei e  Dritte  ü erge e , oh e si hergestellt zu ha e , dass 
diese Person mit der Bedienung und den Sicherheitsbestimmungen vertraut ist. 
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2.3 BETRIEB  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist Unbefugten verboten, sich innerhalb der Gefahrenzone des Skidders, 

d. h. im Umkreis von 20 m, aufzuhalten! 

 

We  der Ü erlasts hutz des Hydrauliksyste s fals h eei flusst oder die 
Funktionen des Systems auf andere Weise erä dert erde , ka  die 
Si herheit i ht ehr ge ährleistet erde ! 

 

Bei Ar eite  i  der Nähe o  Stro leitu ge  ist eso dere Vorsi ht ge ote . 
Halten Sie einen Sicherheitsabstand ein. Denken Sie an das Risiko 

unvorhergesehener Bewegungen. Sollte der Skidder aus irgendeinem Grund in 

Kontakt mit einer Stromleitung kommen: 

 Weise  Sie die Perso e  i  der Nähe des Kra s a , die Mas hi e i ht 
anzufassen; 

 Berühre  Sie kei e Metallteile; 
 Entfernen Sie den Kranarm von den Leitungen unter Spannung. 

 

Besteht Kippgefahr, sofort den Skidder mittels des entsprechenden 

Steuerhebels nach unten absenken. 

 

 Stelle  Sie si her, dass si h ähre d Ihrer Ar eit ie a d i erhal  des 
Gefahre erei hs des Skidders/Kra s aufhält; 

 Behalten Sie den Arbeitsbereich immer genau im Auge; 

 Ver eide  Sie u edi gt ei e Ü erlastu g des Skidders; 
 Stehen oder gehen Sie niemals unter schwebenden Lasten; 

 Stellen Sie sicher, dass der Traktor stets auf festem Boden steht, um ein Umkippen zu 

vermeiden; 

 Ver e de  Sie auss hließli h Greifer, die für de  Ei satzz e k ri htig di e sio iert 
sind; 

 Arbeiten Sie nicht unter Bedingungen, unter denen die Gefahr von Quetschungen oder 

anderen Verletzungen besteht. 

 Beso dere Vorsi ht ist ge ote , e  Sie i  der Nähe o  Stro leitu ge  auf- und 

abladen. Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu Kabeln unter Spannung ein; 

 Bri ge  Sie ähre d der Ar eit Ihre Ha d oder ei e  a dere  Körperteil i ht i  die 
Maschine, die Verkabelung oder unter die Last. Riskieren Sie nicht, zwischen den Teilen 

des Skidders oder zwischen Traktor und Skidder eingeklemmt zu werden; 

 Beenden Sie Ihre Arbeit, indem Sie den Skidder und den Greifer auf eine feste 

O erflä he a se ke , de  Motor a s halte , die Feststell re se a ziehe  u d de  
)ü ds hlüssel a ziehe , u  ei e Nutzu g dur h Unbefugte zu verhindern; 
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2.4 ENTFERNEN VON BLOCKADEN UND REINIGUNG 

 

 Führe  Sie zur Rei igu g zuerst ei e Gro rei igu g ur it Wasser dur h. Ver e de  Sie 
für elektris he Ko po e te  kei e  Ho hdru kstrahl. 

 Verwenden Sie ein umweltschonendes Reinigungsmittel. Beachten Sie die angegebene 

Ei irkzeit. Spüle  Sie es it heiße  Wasser a . 
 Schmieren Sie den Skidder nach jeder Reinigung. 

 

.  ANWEISUNGEN FÜR EINEN NOTSTOPP 

 

Kippgefahr 

 

 

 

Besteht Kippgefahr, sofort den Skidder mittels des entsprechenden 

Steuerhebels nach unten absenken. 

 

 Den Hebel so lange halten, bis die Last auf dem Boden angelangt ist. Die Absenkung 

i ht u ter re he , da dur h plötzli hes A halte  der Last die Kippgefahr erhöht ird; 
 Verwenden Sie zum Absenken der Last auf keinen Fall den Ausleger, wenn Kippgefahr 

esteht, da die Last so st die Ka i e treffe  kö te; 
 Wenn der Traktor umkippt, folgen Sie den Anweisungen in der Fahrerkabine. Nicht aus 

der Fahrerkabine springen. Es besteht die Gefahr, dass Sie unter die herabfallende Last 

oder den umkippenden Traktor geraten. 

 

Defekter Schlauch 

 Sollte der Dru k der H draulikflüssigkeit a falle  oder ei  Riss i  de  
H drauliks hläu he  oder -leitungen zwischen den Bedienelementen und dem Skidder 

auftreten, muss der Motor des Traktors sofort abgeschaltet und die Last umgehend auf 

de  Bode  a gese kt erde . U ter re he  Sie de  Flüssigkeitsdur hfluss. 
Repariere  Sie de  S hade . A hte  Sie darauf, das gesa te ausgetrete e Öl sorgfältig 
o  Bode  zu e tfer e . De  A fall ord u gsge äß i  einer entsprechenden 

Entsorgungseinrichtung entsorgen. 

 Befindet sich der Riss im Hauptdruckschlauch vom Traktor zu den Steuerelementen, 

üsse  Sie de  Ölfluss a halte , i de  Sie die He elsteueru g des Traktors für die 
Hydraulik deaktivieren oder den Motor des Traktors mit dem Stopp-Schalter 

auss halte . A hte  Sie au h hier darauf, das gesa te ausgetrete e Öl sorgfältig o  
Boden zu entfernen. 
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2.6 TRANSPORT 

 

 

 

U  U fälle zu er eide , si d diese A eisu ge  zu efolge . Der Hersteller 
u d der Hä dler kö e  i ht für S häde  haft ar ge a ht erde , die dur h 
die Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen. 

 

Es ist wichtig, die Geschwindigkeit an die Fahrtsituation anzupassen. Bei 

seitli he  Gefälle  orsi htig fahre . E e so ei A hä ge .  
 

Kippgefahr. 

 

 Stelle  Sie si her, dass zusätzli he Ausrüstu g, die a  Skidder o tiert ist, i ht zu 
U fälle  ei  Tra sport führe  ka ; 

 Das Fahre  auf öffe tli he  Straße  it elade e  Skidder ist u tersagt; 
 I  jeder Situatio  uss die Ko trolle ü er das Gerät ge ährleistet sein; 

 Ü erprüfe  Sie stets, o  die LGV-Kennzeichnung und die Reflektoren an der richtigen 

Stelle angebracht sind; 

 Die zulässige  Tra sporta essu ge  dürfe  u ter kei e  U stä de  ü ers hritte  
werden; 

 Vor der Fahrt muss sichergestellt werden, dass sich niemand in der unmittelbaren 

U ge u g der Mas hi e aufhält u d dass u ei ges hrä kte Si ht esteht; 
 Bea hte  Sie die Höhe der Mas hi e, e  Sie u ter Ü erführu ge  hi dur hfahre ; 
 Verkehrsregeln sind zu beachten. Die geltenden Gesetze sind einzuhalten. 

 

HINWEIS! Der vorgeschriebene Sicherheitsabstand zu elektrischen Leitungen muss eingehalten 

erde , e  sol he Leitu ge  i  der Nähe si d. 

2.7 WARTUNG  

Hydrauliksystem 

 

 

 

Die Hydraulikventile des Skidders besitzen sowohl Druckbegrenzer als auch 

Drosselrü ks hlag e tile, u  zu erhi der , dass der Skidder ü er elastet 
ird. Es dürfe  kei erlei Verä deru ge  dara  orge o e  erde ! 

 

 

Hinweis: Die entsprechenden Sicherheitshinweise sind immer zu lesen, wenn die Hydraulik des 

Skidders angeschlossen und verwendet wird. Gehen Sie stets davon aus, dass alle 

H drauliks hläu he u ter Dru k stehe . 
 

U  u ter re hu gsfreie  Betrie  zu ge ährleiste , üsse  i  esti te  I ter alle  das Öl 
gewechselt und die Filter ausgetauscht werden. Beim Austausch der Hydraulikkomponenten ist 

darauf zu achten, dass kein Schmutz in das System gelangt. Verwenden Sie zur Reinigung ein 

fusselfreies Tuch oder einen Lappen. 
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Hinweis:  Es ist er ote , Öl auf de  Bode  oder i  Wasserläufe a zulasse . Nie als Öl 
verschiedener Art oder Marken im System mischen. 

 

 Starte  Sie de  Traktor i ht, oh e de  h draulis he  Dru k für de  Skidder 
unterbrochen zu haben; 

 Stütze  Sie de  Skidder ähre d der Wartu gsar eite  a , da it kei e Teile o  
H draulikz li der a hä ge ; 

 Bevor Reparature  dur hgeführt erde , ist der Fehler ge au zu lokalisiere , da it 
das H drauliks ste  i ht u ötig geöff et ird; 

 Lasse  Sie a h Mögli hkeit alle Ar eite  a  de  H draulikfu ktio e  der Mas hi e 
von ausgebildetem Service-Perso al dur hführe ; 

 Die Hydraulikventile des Skidders besitzen sowohl Hauptdruckbegrenzer als auch 

Drosselrü ks hlag e tile, u  zu erhi der , dass der Kra  ü er elastet ird. U ter 
kei e  U stä de  dürfe  Ä deru ge  dara  orge o e  erde ; 

 Die H drauliks hläu he u d -leitungen des Skidders üsse  i er i  gute  )usta d 
sei . So ald S häde  jegli her Art auftrete , die e tspre he de  Teile austaus he . 
S häde  a  S hläu he  kö e  eispiels eise zu  Austrete  ei es Strahls o  Öl 
u ter hohe  Dru k führe , das i  die Haut ei dri gen und zu schwerwiegenden 

I fektio e  führe  ka . I  ei e  sol he  Fall sofort ei e  Arzt aufsu he . 
 

Hinweis: We  das H drauliks ste  a h ei er Reparatur ieder er e det ird, ist äußerste 
Vorsi ht ge ote . Luft i  S ste  ka  zu u orherseh are  Be egu ge  des Skidders führe . 
Deshal  uss das S ste  e tlüftet erde , i de  alle ) li der ei ige Male is zur Endstellung 

betrieben werden. 

 

Hinweis:  Die H draulikfu ktio e  üsse  orsi htig edie t erde . Der Betrie  o  ei er 
Positio  zur ä hste  darf i ht u ter Hö hstges h i digkeit erfolge . Dies ka  die 
H draulikdi htu ge  u d a dere Teile es hädige . 
 

U ga g it Öl / S h ierfett 

 

 

 

Lese  Sie die War hi eise zu de  o  Ih e  ei gesetzte  Öl- und 

S h ierfettprodukte  sorgfältig dur h u d efolge  Sie die A eisu ge  
genau! 

 

 

 Ver eide  Sie ähre d der Wartu gsar eite  Hautko takt it Öl u d S h ierfett; 
 Tragen Sie entsprechende Schutzkleidung; 

 Rei ige  Sie Ihre Hä de ie als it S h ieröl oder S h ierfett. Dies ka  zu S häde  
a  Ihrer Haut führe ; 

 Sollte es aufgru d des Öls oder S h ierfettes zu Verä deru ge  a  Ihrer Haut 
kommen, suchen Sie sofort einen Arzt auf; 

 Per Gesetz uss it Altöl ähre d der Ser i e- und Wartungsarbeiten vorsichtig 

u gega ge  erde  u d es uss a  ei e  dafür orgesehe e  Ort e tsorgt erde . 
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Reparaturs h eißu ge  

 

 

 

We  ei Reparature  oder Modifikatio e  S h eißar eite  notwendig sind, 

uss zuerst der Hä dler e a hri htigt erde , der die erforderli he  
A eisu ge  zu  S h eiße  ereitstelle  ird. Fals hes S h eiße  oder 
U isse heit ähre d des S h eiße s ka  zu plötzli he  Struktur rü he  
führe ! 
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3.  TECHNISCHE INFORMATIONEN 

3.1 KONSTRUKTION DES PRODUKTS 

Die Skidder it Greifer der Serie Far a  si d i   Ko figuratio e  erhältli h u d estehe  alle 
aus einem Greifer am Ende eines Rahmens, der am 3-Punkt-Kraftheber der Kategorie 1 oder 2 

eines Traktors oder mit der Adapterplatte am Frontlader montiert ist und zum Greifen und 

A he e  o  Holz oder Bau stä e  ei gesetzt erde  ka .  Die h draulis he Kraft des 
Traktors wird zur Steuerung der Hydraulik genutzt. Der Greifer ist dreh- und schwenkbar, so dass 

er de  Bau sta  ie ge ü s ht ausri hte  ka . 
 

Die Skidder it Greifer der Serie Far a  si d odular ko struiert. Sie kö e  
unterschiedliche Optionen an eine Basis montieren. 

 

Spezielle Eigenschaften der Greifermodelle der Serie Farma 1000: 

1000 THT: 0,16 m
3
 Greifer, hydraulisch ausfahrbarer Teleskopausleger und hydraulischer 

Rotator ° . 
 

1000 TM: 0,16 m
3
 Greifer, manuell ausfahrbarer Teleskopausleger und manuell drehbarer 

Greifer it Federrü kstellu g der Drehu g. 
 

1000 TMT: 0,16 m
3
 Greifer, manuell ausfahrbarer Teleskopausleger und hydraulischer Rotator 

° . 
 

1000 F:   0,16 m
3
 Greifer, der ü er ei e Welle a  Teleskopausleger efestigt ist. Der 

Teleskopausleger kann hydraulisch oder manuell ausgefahren werden. 

 

Indem Sie den Teleskopausleger u d die Welle austaus he , kö e  Sie diese Ko figuratio e  
ga z ei fa h ä der . 
 

Für de  Skidder it Greifer der Serie Far a  ist optio ale Ausstattu g erhältli h, die für alle 
Konfigurationen geeignet ist. 
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3.1 HAUPTKOMPONENTEN DES SKIDDERS 

 

FARMA Greifer Skidder 1000 TMT                                   FARMA Greifer Skidder 1000 TM 

           
 

FARMA Greifer Skidder 1000 THT                                   FARMA Greifer Skidder 1000 F 

               
 

 

 

Nr. Hauptkomponenten 

1 Greifer 

2 Verbindungssystem 

3 Welleneinheit 

4 Auslegersystem 

5 Basis 
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.  ZUBEHÖR DES SKIDDERS MIT GREIFER 

 

                                                                           Verbreiterungen 

 
 

 

 

Adapterplatte für Fro tlader 
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Winde 

 

 

3.3 TECHNISCHE DATEN 

 

Skidder mit Greifer 1000 

Greifkraft der Arme Spitze-Spitze (kN) 7,0 

Max. Arbeitsdruck (MPa) 17,5 

Gewicht (kg) 224 

Dreh i kel °  90 

Teleskop erlä geru g  500 

Plattenbreite (mm) 1020 

Kraftheberkategorie (PS) <60 
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3.4 MASSSKIZZE 

 

Skidder-Greifer 0,16 – Abmessungen: 
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Skidder-Abmessungen (TM, THT, TMT und F): 

 

 
 

MODELLE Lä ge A, i  - max 

Skidder mit Greifer 1000 TM 1245 - 1745 mm 

Skidder mit Greifer 1000 TMT 1235 mm 

Skidder mit Greifer 1000 THT 1235 - 1835 mm 

Skidder mit Greifer 1000 F 1235 mm 

 

  



 Greifer Skidder 1000     

Ü ersetzu g der Origi ala leitu g  

AS Fors MW                                          DE_V1.0-2018W02/ Bedienungsanleitung                      www.forsmw.com 

19 

3.5 HYDRAULIKSCHEMA 

Hydrauliks he a der Greifers hläu he FMWH00040  – Standard 

 

 
 

Ko po e te  i  Hydrauliks he a der Greifers hläu he FMWH00040 : 
POS.  

NR. 
BESCHREIBUNG MENGE 

1 Nippel, gerade 2 

2 Gummidichtung 2 

3 Schnellkupplung 2 

4 Staubabdeckung 2 

5 H-Schlauch 2 

6 SPIRO-ROHR 8,1 m 

7 SPIRO-ROHR 0,4 m 
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Hydraulikschema des hydraulischen Teleskopauslegers (FMWH00040-01) – wahlfrei 

 
 

Komponenten im Hydraulikschema des hydraulischen Teleskopauslegers (FMWH00040-01) 

POS.  

NR. 
BESCHREIBUNG MENGE 

1 Nippel, gerade 2 

2 Gummidichtung 2 

3 Schnellkupplung 2 

4 Staubabdeckung 2 

5 H-Schlauch 1 

6 H-Schlauch 1 

7 SPIRO-ROHR 0,5 m 

- Kabelbinder, Kunststoff 3 
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Hydraulikschema des hydraulischen Rotators (FMWH00040-02) – wahlfrei 

 
 

Komponenten im Hydraulikschema des hydraulischen Rotators (FMWH00040-02): 

POS.  

NR. 
BESCHREIBUNG MENGE 

1 Schlauch 2 

2 Nippel, gerade 2 

3 Nippel, gerade (Drossel) 2 

4 Gummidichtung 4 

5 Spiro-Rohr 0,5 m 

6 Spiro-Rohr 0,4 m 

7 Schnellkupplung, Stecker 2 

8 Staubabdeckung 2 
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Hydraulikschema der Winde (FMWH00040-03) – wahlfrei 
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Komponenten im Hydraulikschema der hydraulischen Drehung (FMWH00040-03): 

POS.  

NR. 
BESCHREIBUNG MENGE 

1 Schlauch 2 

2 Schlauch 2 

3 Nippel, gerade 5 

4 Nippel, gerade (Drossel) 1 

5 Gummidichtung 8 

6 Spiro-Rohr 0,5 m 

7 Spiro-Rohr 0,4 m 

8 Spiro-Rohr 0,8 m 

9 Schnellkupplung, Stecker 2 

10 Staubabdeckung 2 

11 Etikett Nr. 2 Pumpe rot 1 

12 Etikett Nr. 3 Tank blau 1 

13 Schrumpfschlauch 0,18 m 

 

 

.  NORMENKONFORMITÄT 

 

Der Skidder mit Greifer wird entsprechend den Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG gefertigt 

u d ka  daher i  Ko i atio  it a dere  S ste e  ei e ollstä dige Mas hi e ilde . 
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4.  MONTAGE 

4.1 ERFORDERLICHE SCHULUNGEN 

O ohl es kei e etrie li he  Ei s hrä ku ge  ei der erste  Ver e du g des Skidders it 
Greifer gi t, ird e pfohle , die folge de  e ha is he  Ele e te zu ü erprüfe : 
 

Nach 1 Betriebsstunde: 

1   Stellen Sie sicher, dass die Maschine sich in einem sicheren Zustand befindet, bevor Sie 

Ko po e te  prüfe ; 
.   Prüfe  Sie, o  alle Lagerzapfe  des Greifers fest u d orha de  si d; 
   Prüfe  Sie, o  alle Drehpu kte des Greifers si h frei e ege ; 
   Prüfe  Sie das H drauliksystem auf undichte Stellen; 

• Prüfe  Sie A s hlussste ker u d Ar ature  auf Le ks; 
• Prüfe  Sie S hläu he auf S häde . Verlege  Sie die S hläu he eu, falls Rei u g auftritt; 

   Prüfe  Sie die ei a dfreie Fu ktio  aller H draulikz li der; 
   Prüfe  Sie den festen Sitz aller Muttern, Schrauben und anderen Befestigungsmittel. Ziehen Sie 

sie mit dem angegebenen Drehmoment fest. 

 

Nach 10 Betriebsstunden: 

1.   Wiederholen Sie die oben genannten Schritte 1 bis 6 (nach 1 Betriebsstunde); 

2.   Gehen Sie zum normalen Reparatur- u d Wartu gspla  ge äß de  A s h itt Wartu g ü er. 

4.2 ANSCHLUSS DER MASCHINE 

 

 

 

Halte  Sie si h ähre d der Beladu g u d des Tra sports auf öffe tli he  
Straße  a  die Verkehrsregel ! 
 

 

 

Hinweis: Bea hte  Sie ei  A s hließe  u d A eh e  des Skidders die Gefahr o  
Quetschverletzungen, die Rutschgefahr, die Kippgefahr sowie die Gefahr eines Strahls von unter 

hohe  Dru k stehe der H draulikflüssigkeit u d heiße  Öl. Sorge  Sie dafür, dass eder die 

Hydraulikpumpe noch der Zapfwellenantrieb angeschlossen ist. 

 

 S hließe  Sie de  Skidder a  de  -Punkt-Kraftheber des Traktors an. Achten Sie 

darauf, dass die )apfe  ord u gsge äß erriegelt si d; 
 Kontrollieren Sie den Zustand des Skidders; 

 S hließe  Sie eide H drauliks hläu he für die ) li der des Greifers a  de  
doppelwirkenden Hydraulikausgang des Traktors an. Achten Sie darauf, dass die 

S h ellkupplu ge  sau er si d u d ord u gsge äß ei raste ; 
 S hließe  Sie eide H drauliks hläu he für de  Teleskopausleger an den 

doppelwirkenden Hydraulikausgang des Traktors an. Achten Sie darauf, dass die 

S h ellkupplu ge  sau er si d u d ord u gsge äß ei raste ; 
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 We  ei e Wi de er e det ird, s hließe  Sie de  H drauliks hlau h it der 
Markieru g „PUMPE“ a  de  Pumpenausgang und den Schlauch mit der Markierung 

„TANK“ a  de  Ta kei ga g des Traktors a . S hließe  Sie zuerst de  S hlau h „TANK“ 
u d a s hließe d de  S hlau h „PUMPE“ a . 

4.3 ABNEHMEN DER MASCHINE 

 

 

 

Das Öl ka  sehr heiß sei ! A hte  Sie darauf, dass die Hydrauliks hläu he 
i ht auf de  Bode  hä ge ! 

 

 

 

 Stellen Sie den Skidder auf einem flachen, stabilen Untergrund ab; 

 Schalten Sie die Hydraulikpumpe und den Zapfwellenantrieb ab. Lassen Sie den 

ü rige  H draulikdru k a ; 
 Ist der Skidder mit einer Winde ausgerüstet, tre e  Sie zuerst de  S hlau h „PUMPE“ 

u d a s hließe d de  S hlau h „TANK“. 
 

 

.  ZULÄSSIGE UMGEBUNGSBEDINGUNGEN 

Die e pfohle e Betrie su ge u gste peratur dieser Mas hi e eträgt -30 °C is +  °C. 

4.5 EMPFOHLENE SCHUTZMASSNAHMEN 

 

Verwende  Sie für de  Ei au Ihre persö li he S hutzausrüstu g 
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5.  BETRIEB 

5.1 STEUERELEMENTE UND ANZEIGEN 

Die Skidder it Greifer der Serie Far a  si d für die Steueru g ü er die H draulikhe el ei es 
Traktors ausgelegt. 

 S hließe  Sie eide H drauliks hläu he für die ) li der des Greifers a  de  
doppelwirkenden Hydraulikausgang des Traktors an. Achten Sie darauf, dass die 

S h ellkupplu ge  sau er si d u d ord u gsge äß ei raste ; 
 S hließe  Sie eide H drauliks hläu he für de  Teleskopausleger an den 

doppelwirkenden Hydraulikausgang des Traktors an. Achten Sie darauf, dass die 

S h ellkupplu ge  sau er si d u d ord u gsge äß ei raste ; 
 We  ei e Wi de er e det ird, s hließe  Sie de  H drauliks hlau h it der 

Markieru g „PUMPE“ a  de  Pu pe ausgang und den Schlauch mit der Markierung 

„TANK“ a  de  Ta kei ga g des Traktors a . S hließe  Sie zuerst de  S hlau h „TANK“ 
u d a s hließe d de  S hlau h „PUMPE“ a . 

.  ÜBERPRÜFUNG VOR DEM BETRIEB 

Für de  effizie te  u d si here  Betrie  des Far a Skidders mit Greifer muss jeder Bediener die 

Betrie sa läufe so ie alle zugehörige  Si herheits aß ah e  lese  u d erstehe , die i  diese  
Kapitel es hrie e  si d. Es folgt ei e Che kliste für de  Bedie er für die Ü erprüfu g or de  
Betrieb. 

Für Ihre persö liche Sicherheit und um sicherzustellen, dass der Greifer sich in einem guten 

mechanischen Zustand befindet, muss diese Checkliste unbedingt befolgt werden. 

 

Be or Sie die Mas hi e i  Betrie  eh e  u d a h jede  Ei satz üsse  folge de  Berei he 
ü erprüft werden: 

Che kliste zur Ü erprüfu g or de  Betrie   

Ü erprüfe  Sie, o  der Greifer si h frei u  8 ° drehe  lässt u d o  die 
Verriegelu g ord u gsge äß fu ktio iert. 

 

Stellen Sie sicher, dass der hydraulische Rotator kein Leck aufweist und sich um 

° frei dreht. 

 

Prüfe  Sie de  )usta d der h draulis he  Wi de u d die Ko po e te  der 
Dur hführu g. Das Wi de s ste  uss si h frei e ege  kö e , u  
ord u gsge äß zu fu ktio iere . 

 

Prüfe  Sie de  )usta d des h draulis h ausfahr are  Auslegers u d sei er 

Ko po e te . Das Auslegers ste  uss si h frei e ege  kö e , u  
ord u gsge äß zu fu ktio iere . 

 

Prüfe  Sie de  )usta d des Ka el au s o  der Steueru g is zu  Greifer.  

Prüfe  Sie, o  die Mas hi e ord u gsge äß a  Traktor oder a  Fro tlader 
befestigt ist.  Vergewissern Sie sich, dass die Verriegelungshebel aktiviert und die 

Befestigu gsstifte i  das A augerät ausgefahre  si d. 

 

Prüfe  u d s h iere  Sie die Mas hi e a ha d des Pla s i  Kapitel Wartu g.  

Prüfe  Sie de  )usta d aller h draulischen Komponenten.  Halten Sie alle  
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Komponenten in gutem Zustand. 

Prüfe  Sie, o  alle Lager si h frei e ege .  Ersetze  Sie alle, die s hle ht laufe  
oder klemmen. 

 

Vergewissern Sie sich, dass alle Abdeckungen, Schutzeinrichtungen und 

Abschirmungen wie orgesehe  a ge ra ht, gesi hert u d fu ktio sfähig si d. 
 

Ü erprüfe  Sie alle Befestigu gs ittel u d ziehe  Sie sie ei Bedarf a h siehe 
Spezifikatio sta elle „A zugsdreh o e te“ . 

 

Prüfe  Sie, o  die persö li he S hutzausrüstu g getrage  ird u d sich in einem 

guten Zustand befindet. 

 

 

5.3 BETRIEBSANLEITUNG 

 

HINWEIS: Sollte es ähre d des Ei satzes zu S häde  ko e , uss die Ar eit sofort 
unterbrochen und der Fehler gefunden und behoben werden, bevor Sie den Skidder wieder 

verwenden. 

 

Seitliche Gefälle 

Es ist i er gefährli h, i  a s hüssige  Gelä de zu ar eite . We  Sie auf ei e  seitli he  
Gefälle fahre , ka  das Risiko ei es U kippe s reduziert erde , i de  Sie de  Skidder so eit 

ie ögli h a se ke . 
 

Gelä defahrte  

 Fahren Sie in steilem Gelä de Hä ge gerade hi auf oder heru ter, u  die Kippgefahr 
zu reduziere . Fahre  Sie ie als auf A hä ge , die so steil si d, dass Sie i ht 
hi auffahre  kö e ; 

 We  Sie ei e  Ha g hi auffahre , erhöht si h das Risiko, dass das )ugfahrzeug or e 
abhebt, wenn der Schwerpunkt der Maschine sich nach hinten verlagert hat. In solchen 

Situatio e  üsse  u ter U stä de  zusätzli he Ge i hte or e ei gesetzt erde ; 
 Beso ders orsi htig üsse  Sie ei Neigu ge  zur Seite sei . Es ist ur ei e klei e 

Verä deru g ötig u d das )ugfahrzeug kippt; 
 Der S h erpu kt des Skidders liegt höher als der des )ugfahrzeugs, e  Sie it ei er 

Last fahren. Das bedeutet, dass das Zugfahrzeug eine schwierige Passage, die das 

)ugfahrzeug oh e Last e ältige  ka , u ter U stä de  icht durchfahren kann; 

 De ke  Sie dara , dass es s h ieriger ist, ei e große, s h ere Last zu steuer  als ei e 
klei e lei htere. Sie sollte  daher die Last der Größe des )ugfahrzeugs u d de  
Gelä de edi gu ge  a passe . Passe  Sie Ihre Fahr eise stets Ihrem Erfahrungsgrad 

an; 

 

HINWEIS: Wenn der Traktor kippt, halten Sie das Lenkrad fest und springen Sie nicht aus dem 

Fahrzeug! Die Kabine ist Ihr bester Schutz! 
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5.4 ARBEITEN UNTER EXTREMEN BEDINGUNGEN 

Die empfohlene Betriebsumgebungstemperatur dieser Maschine liegt zwischen -30 °C u d +  °C. 
Bea hte  Sie, dass der Vers hleiß u d die Bea spru hu g der Di htu ge  u d S hläu he ei 
Arbeiten bei niedrigen oder hohen Temperaturen zunehmen. Auch die Haltbarkeit des Stahls wird 

herabgesetzt und es kann zu Rissen kommen. 

 

Arbeiten Sie unter extremen Umgebungsbedingungen mit kleineren Ladungen als normalerweise, 

u  S häde  zu erhi der . A hte  Sie ei kalte  U ge u gs edi gu ge  darauf, dass die 
H draulikflüssigkeit ei ige Mi ute  la g frei zirkuliere  ka . Betätige  Sie a s hließe d ehrfa h 
jede Fu ktio , da it die Di htu ge  u d S hläu he or der A e du g des olle  Dru ks 
geschmeidig gemacht werden. Achten Sie bei extrem warmen Umgebungsbedingungen auf die 

Te peratur des Öls. Te perature  ü er 8  °C zerstöre  die Eige s hafte  des Öls u d 
es hädige  Di htu ge  u d S hläu he. 

 

 Ü ers hreite  Sie i ht de  Wi de i kel o  ehr als + ° u d ar eite  Sie 
auss hließli h auf e e e  U tergru d it auf de  Bode  a gese kte  Sta dfuß für 

ehr Sta ilität; 
 Arbeiten Sie beim Ho h i de  ie als ha ga ärts, so der  stets ha gauf ärts. Das 

Wi de  ha ga ärts ka  zu Quets hu ge  führe , e  ei  Bau sta  de  Ha g 
hinunterrollt; 

 Wenn Sie Umlenkrollen verwenden, um Lasten in schwierigen Winkeln hochzuwinden, 

bedenken Sie, dass zwischen der Umlenkrolle, dem Baumstamm und dem 

Einschlagwinkel des Skidders eine Gefahrenzone entsteht; 

 Innerhalb von 6 m (20 ft  u  die Mas hi e oder Bau stä e dürfe  si h ähre d 
des Betriebs keine Personen aufhalten.  Achten Sie darauf, dass sich keine Kinder in 

der Nähe efi de . Bau stä e kö e  auf u orherseh are Weise egrolle ; 
 Se ke  Sie stets de  Sta dfuß auf de  Bode  a , e  Sie die Wi de edie e , u  für 

Sta ilität zu sorge ; 
 Wi de  Sie das Ka el stets u ter Last auf. Oh e Last lässt si h das Kabel nicht richtig 

aufwickeln; 

 Ü erprüfe  Sie de  )usta d des Ka els, e or Sie die Wi de er e de . We  das 
Ka el errostet oder erk otet ist, gerisse e Strä ge oder starke Biegu ge  auf eist, 
ka  es ähre d des Betrie s re he . Ersetze  Sie es ei S häde ; 

 Ar eite  Sie it der Wi de i ht a  A hä ge  oder i  ei e  u ü ersi htli he , 
feuchten, lehmigen oder vereisten Arbeitsbereich, um Rutschen und Kippen zu 

er eide . Bei  Ei satz der Wi de a  ei e  Gefälle ka  Ihr Traktor si h 
ü ers hlage ; 

 Berühre  Sie das Ka el ähre d des Betrie s i ht. 
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6.  INSTANDHALTUNG/WARTUNG 

Regel äßige I sta dhaltu gs- und Wartungsarbeiten sind erforderlich, um eine problemlose und 

irts haftli he Nutzu g zu ge ährleiste . 
 

HINWEIS: Wird die Bedie u gsa leitu g o  Fors WM i ht efolgt, erlös he  sä tli he 
Gara tiea sprü he für die Mas hi e. Die regel äßige u d korrekte Wartu g stellt ei e 
Gru d oraussetzu g für die I a spru h ah e et aiger Gara tiea sprü he dar. 
 

HINWEIS: Bei Reparatur- u d Wartu gsar eite  dürfe  ur Origi alersatzteile e utzt erde . 

6.1 SICHERHEITSHINWEISE 

 

 

 

 

Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie Wartungsarbeiten an der Maschine 

vornehmen. Versuchen Sie nicht, mit der Maschine zu arbeiten oder diese zu 

warten, sola ge Sie it de  A eisu ge  i ht ollstä dig ertraut si d u d 
sola ge Sie diese i ht ollstä dig ersta de  ha e . Bitte lese  u d ea hte  
Sie vor jeder Wartung die Anweisungen. Halten Sie die empfohlenen 

Wartungs- und Schmierintervalle ein. 

 

 Bei Reparatur- u d Wartu gsar eite  dürfe  ur Origi alersatzteile e utzt erde ; 
 Stets das passe de Werkzeug für de  je eilige  Ei satzz e k er e de ; 
 Immer Schutzkleidung und eine Schutzbrille tragen; 

 Stets den Motor des Traktors ausschalten. Schalten Sie den Motor des Traktors aus 

u d ziehe  Sie de  S hlüssel o  )ü ds hloss a ; 
 Falls es ot e dig ist, dass der Motor des Traktors ähre d esti ter 

Wartu gsar eite  läuft, a hte  Sie darauf, dass kei  Körperteil i  die Nähe der 
laufenden Maschinenteile gelangt; 

 Für die Wartu gsar eite  uss der Skidder auf de  Bode  a gese kt erde , da it 
kei e Teile o  H draulikz li der a hä ge ; 

 Beso dere Vorsi ht ist it de  u ter Dru k efi dli he  Öl ge ote . Öl u ter hohe  
Druck kann leicht in die Haut eindringen. Suchen Sie nach einem Unfall sofort einen 

Arzt auf; 

 Heißes Öl ka  Ver re u ge  erursa he . Das Ei at e  o  heiße  Öl e el ka  
zu Ate es h erde  führe ; 

 Es ist i ht gefährli h, e  ei  Berste  ei es S hlau hes Öl auf Ihre Haut gela gt, 
allerdings sollte  Sie de  Ko takt it Auge  u d Nase er eide . We  Öl i  
Atemwege oder Augen gelangt, suchen Sie sofort einen Arzt auf; 

 E plosi e u d re are Flüssigkeite  i  si herer E tfer u g o  Fu ke  oder 
offenem Feuer lagern. 

 

HINWEIS: Neh e  Sie ei ei e  Öl e hsel das Altöl auf si here Weise auf. Lasse  Sie Öl ie als 
auf de  Bode  a . Dies ist gesetzli h er ote . Öl u d S h ierfett üsse  per Gesetz ei ei e  
zugelasse e  E tsorgu gsträger e tsorgt erde . 
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.  TÄGLICHE/MONATLICHE WARTUNGSARBEITEN UND KONTROLLE 

 

Tägli he Ko trolle 

 

Nicht vergessen: 

 Es ist i htig, das A augerät tägli h zu ü erprüfe ; 
 Sollte  Sie Mä gel feststelle , üsse  diese sofort eho e  erde ; 
 A ge utzte Bolze  u d S hrau e  kö e  u ter Belastu g re he ; 
 Werden im Skidder Risse entdeckt, muss der Betrieb sofort unterbrochen werden; 

 Bes hädigte S hläu he üsse  sofort ausgetaus ht erde ; 
 Auf u di hte Stelle  prüfe . Austrete de H draulikflüssigkeit ka  zu U fälle  u d zu 

s h er iege de  U elts häde  führe . 
 

A lauf der tägli hen Kontrolle: 

 Sä tli he S hrau er i du ge  ü erprüfe  u d alle lose  S hrau e  festziehe ; 
 Das gesamte Bewegungsmuster des Skidders abfahren, um sicherzustellen, dass alle 

Funktionen intakt sind; 

 We  ötig s h iere ; 
 Ni ht it Ho hdru k rei ige . )u ä hst nur mit warmem Wasser reinigen und, wenn 

ötig, ei  u elts ho e des Rei igu gs ittel hi zufüge . S h iere  Sie de  Skidder 
nach der Reinigung. 

 

Monatliche Wartung 

 Prüfe  Sie, o  si h ge ug S h ier ittel auf de  Gleitflä he  efi det; 
 Reinigen Sie die Hydraulikzylinder und schmieren Sie ihre Lager; 

 Prüfe  Sie die H drauliks hläu he auf S häde .  
 

Austausch hydraulischer Komponenten 

 

 

 

Bei S hläu he , Di htu ge , S hrau e  us . i er Origi alteile er e de . 
Durch die Verwendung von Originalteilen wird ein fehlerfreier Betrieb 

ge ährleistet. 
 

 

Austausch von Dichtungen 

 

We  ei e Di htu g ei es ) li ders es hädigt ist, taus he  Sie alle Di htu ge  i  ) li der aus. 
A hte  Sie ei  Austaus h o  Di htu ge  darauf, sie ei  Ei au i ht zu es hädige . 
 

1. Wenn Sie die alten Dichtungen entfernt haben, reinigen Sie den Zylinder und die Kolbenstange 

sorgfältig, e or Sie die eue  Di htu ge  ei aue ; 
. S h iere  Sie die eue  Di htu ge  it H draulikflüssigkeit; 
 Lasse  Sie a h Mögli hkeit alle Ar eite  an den Hydraulikfunktionen von ausgebildetem 

Service-Perso al dur hführe .  
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6.3 WARTUNGSMATERIAL 

 

HINWEIS: Neh e  Sie ei ei e  Öl e hsel das Altöl auf si here Weise auf. Lasse  Sie Öl ie als 
auf de  Bode  a . Dies ist gesetzli h er ote . Öl u d S h ierfett üsse  per Gesetz ei ei e  
zugelasse e  E tsorgu gsträger e tsorgt erde . 
 

Schmiermittel: 

Marke Bezeichnung 

BP Energrease LS-EP 2, L2M 

ESSO Beacon EP2, Multipurpose GR Moly 

MOBIL Mobilux EP2, Mobil Grease MP Special 

SHELL  Alvania EP Grease 2 

UNION/TEXACO Marfak Multi-Purpose 2, Molytex Grease 2 

 

E pfohle e Hydrauliköle: UTTO oder STOU SAE10W/30, SAE 32, SAE 46. 

 

HINWEIS! Nur H draulikflüssigkeite  er e de , die für das H drauliks ste  des Traktors o  
Hersteller empfohlen wurden. 

 

6.4 SCHMIERPLAN 
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Schmierintervall (Betriebsstunden) – 20 h. 
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6.5 ANZUGSDREHMOMENTE 

A zugsdreh o e t M  i  N  für die u eha delte , geölte  Stahls hrau e er i du ge  ei 
Ei satz ei es Dreh o e ts hlüssels oder S hrau e drehers/-s hlüssels it 
Dreh o e t essu g. Ma i ale A ei hu g ±  %. Metris he Gro ge i de. Alle S hrau e  

üsse  a h 10 Betriebsstunden nachgezogen werden. 

 

Gewinde M 
Festigkeitsklasse ge äß SS-ISO 898/1 

8,8 10,9 12,9 

5 5,7 8,1 9,7 

6 9,8 14 17 

8 24 33 40 

10 47 65 79 

12 81 114 136 

14 128 181 217 

16 197 277 333 

18 275 386 463 

20 385 541 649 

22 518 728 874 

24 665 935 1120 

 

6.6 REINIGUNG 

 

E tfer e  Sie a gesa elte  S h utz u d Stau . Die la kierte  äußere  O erflä he  si d 
regel äßig it ei e  S h a  oder ei er ei he  Bürste so ie Seife lauge zu rei ige . Bei  
Reinigen niemals warmes Wasser in einem Hochdru krei iger er e de . Dies löst das 
Schmierfett. 

 

HINWEIS: Ni ht it Ho hdru k rei ige . )u ä hst ur it ar e  Wasser rei ige  u d, e  
ötig, ei  u elts ho e des Rei igu gs ittel hi zufüge . S h iere  Sie de  Skidder a h der 

Reinigung. 

6.7 VERSCHROTTUNG 

 Es ist i ht erlau t, de  Skidder ü er ei e  lä gere  )eitrau  u ter kalte  z . 
feuchten Umgebungsbedingungen zu lagern; 

 Alle Metallkomponenten sind wiederverwertbar und am Ende ihres Lebenszyklus dem 

Re li g zuzuführe . 
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6.8 LAGERUNG 

Sollte der Skidder für ei e  lä gere  )eitrau  lä ger als  Monate) nicht benutzt werden, ist es 

i htig, ih  grü dli h zu rei ige . Das Rei ige  it ei e  Ho hdru krei iger ird i ht 
e pfohle . Na h de  Rei ige  üsse  alle S h ierpu kte sofort ges h iert erde . Bei der 

S h ieru g it eue  S h ierfett ird das Wasser o  de  O erflä he  erdrä gt, odur h 
Korrosio  u d Vers hleiß e tgege ge irkt ird. 
 

 De  Skidder a  ei e  ü erda hte  Ort a stelle . Sollte dies i ht ögli h sei , uss 
der Skidder mit einer Plane abgedeckt werden; 

 Be or Sie de  Skidder auf sei e Lagerflä he a se ke , stelle  Sie si her, dass die 
O erflä he ähre d des Lageru gszeitrau s sta il lei t u d i ht zu  Beispiel dur h 
Regen oder das Auftauen des gefrorenen Bodens nachgibt; 

 Bringen Sie Ausleger und Greifer in die Transportstellung; 

 Stütze  Sie de  Skidder a , u  ei  U kippe  ähre d der Lageru g zu er eide . 
 

HINWEIS: Ei  a gestellter Skidder ist kei  Spiel erei h für Ki der. 

6.9 FEHLERSUCHE 

  

Fehlersymptom Mögli he Ursa he u d Behe u g 

Luft im Hydrauliksystem   Finden Sie das Leck und reparieren Sie den Defekt.  

 Ko trolliere  Sie de  Ölsta d.  
 Kontrollieren Sie die Schnellkupplungen zwischen dem 

Zugfahrzeug und dem Skidder mit Greifer.  

 

Ü er äßiger Ölaustritt aus 
der Pumpe.  

 Ersetzen Sie die Pumpe.  

 

Niedriger Öldru k.   Fülle  Sie Öl a h.  
 

Leck in der Dichtung des 

hydraulischen 

Zylinderkolbens.  

 Tauschen Sie die Dichtung aus.  

 

Geräus h i  
Hydrauliksystem.  

 Luft ist in das System eingedrungen. Finden Sie die 

Lufteintrittsstelle und reparieren Sie den Defekt. 

  

Ölaustritt   Tauschen Sie den defekten Schlauch aus.  

 )iehe  Sie die S hlau ha s hlüsse a h  
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7.  EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG BEISPIEL  

 

EG-Ko for itätserkläru g für die Maschi e 

 

 

Hersteller: 

Fors MW AS 

Tule 30 

76505 Saue 

Estland     

 

Die technischen Unterlagen wurde erstellt von Priit Raud. Hier it ird estätigt, 
das die Auswechselbare Ausrüstu g, FARMA Greifer Skidder 1000 TM (TMT, THT oder F) 

 

Marke: FARMA 

Funktion: Aus e hsel are Ausrüstu g 

Modell:  1000 F (1000 TM/ 1000 TMT/ 1000 THT) 

Typ: FS Variante: 1000 F (1000 TM/ 1000 TMT/ 1000 THT) 

Seriennummer: FSF001x01xxxxx (FSTM01x01xxxxx/ FSTMT1x01xxxxx/ FSTHT1x01xxxxx) 

Markennamen: FARMA Greifer Skidder 1000 TM (TMT, THT oder F) 

Typ: FGS Variant: 010 

 Seriennummer: FGS010x01xxxxx 

Handelsname: FARMA Wi de für Skidder 

Typ: FW Variant: RW600S 

 Seriennummer: FW060Sx01xxxxx 

Herstellungsjahr: xxxx 

 

nach den Anforderungen der  EU-Ri htli ie für Mas hi e  2006/42/EG hergestellt wurde und 

ka  it a dere  Geräte  o tiert u d Ver e du g fi de , odur h eue A forderu ge  a  
die Mas hi e  gestellt erde  kö te . 
 

NB! Die Mas hi e it zusätzli her Ausstattu g darf erst da  i  Betrie  ge o e  erde , e  
festgestellt urde, dass die zusätzli h o tierte  Geräte  au h de  Besti u ge  dieser EU-

Maschinenrichtlinie entspricht. 

 

Vor Inbetriebnahme der Maschine ist es unbedingt notwendig die Betriebsanleitung sorgsam 

u d ollstä dig zu lese , so ie die Gefahre - und Sicherheitshinweise zu beachten, damit die 

Garantie- u d Ge ährleistu gs esti u ge  ge ahrt lei e . 

   Saue, Estland    2018-01-25 

Priit Raud 

CEO 

 


